® : . : :
Nuovo sistema per linstallazione meccanizzata
di gabbioni, materassi Reno, sistema Terrameshe
e rete a doppia torsione

MASSIMA ECONOMIA ®
EFFICIENZA ®
UNIFORMITA ©
CONVENIENZA ®
DURATA *

GRAFFATRICE PNEUMATICA

GRAFFATRICE MANUALE

SPENAX

Stanley Fastening Systems

DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA IN TUTTO IL MONDO DA:

UNI EN IS0 9002
OI I ICINE MAGCAFEm s-plAI CERTIFIED QUALITY SYSTEM




GRAFFATRICE MANUALE

* Peso: 4,1 Kg
* Lunghezza: 70 cm
* Apertura angolare: 80°

* Capacita caricatore: 40 punti

GRAFFATRICE PNEUMATICA

* Alimentazione: aria compressa (6 - 7 bar)
* Tubo aria: @ max.10 mm; L. max. 30 m

* Peso: 6,3 Kg

* Capacita caricatore: 80 punti

Spaziatura dei punti: Durabilita: PUNTI
per la migliore continuita strutturale si consiglia un due tipi di punti sono disponibili:
interasse dei punti di 10-20 cm in funzione delle diffe- + a forte zincatura (circa 270 gr/m? da usare con
renti operazioni di legatura da eseguire, delledimensio-  prodotti Maccaferri con filo a forte zincatura. : E’T
nidellamaglia, della pezzaturadel pierame e deltipodiopera.  * in acciaio inossidabile per l'installazione di prodotti E
Maccaferri con filo a forte zincatura e rivesti- [ &
Resistenza: mento in PVC. ‘ -t
per garantire la massima integrita strutturale i punti sono in _ 50 mm
filo di acciaio (@ 3,0 mm) avente un carico dirotturadicirca Confezioni: o :
170 Kg /mme, Scatole da 1600 pezzi. PR Chiuso
Numero indicativo di punti suggeriti
GABBIONI MATERASSI RENO
i $08. — T 0,50 0,15-0,23 0,25-0,30
m con diaframmi senza diaframmi
: Numero di
punti/m®-m? 30-40 20-30 40-60 15-18 15-20
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SINCERT MACCAFERRI

www.maccaferri.com
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