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Soluzioni innovative per le
pavimentazioni in asfalto

La corretta progettazione
e la scelta opportuna dei
materiali consente risparmi
economici di esercizio,
maggiore sicurezza e
maggiore durabilità
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I l  continuo incremento del traff ico e l ’aumento del le
sollecitazioni in molti  casi non consentono più ai tradizionali
pacchett i  stradal i  di  garantire i l  serviz io r ichiesto in termini
di durata e prestazioni: oggi occorre pensare a un nuovo tipo
di pacchetto stradale che includa rinforzi di opportuna rigidezza
capaci di  migl iorare e ott imizzare le caratter ist iche del
materiale di  base.
La progettazione di una pavimentazione stradale richiede la
conoscenza dei materiali e delle sollecitazioni alle quali questi
sono sottoposti: per poter ottenere queste caratteristiche  ogni
progettazione richiede analisi e calcoli specifici.
Oggi Maccaferri ha a disposizione vari tipi di soluzioni capaci
di risolvere i problemi nati dalle nuove necessità.

Road Mesh™

fondazione

geogriglia e/o
geotessile

strato bituminoso

Italia
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Problemi e Soluzioni

Rottura per fatica
In una nuova pavimentazione laddove uno strato di ricarica viene posto sopra uno
esistente fratturato, le fratture si propagheranno in superficie anche dopo poco tempo.
Il Road Mesh™, applicato alla base del nuovo strato, permette di estendere la vita utile
della pavimentazione mediante l’assorbimento delle tensioni di trazione dovute alle
fratture esistenti ed ai carichi di traffico.

Allargamento stradale
Quando una strada deve essere allargata, in corrispondenza del giunto longitudinale tra pavimentazione
nuova e quella esistente si possono formare fessure longitudinali a causa di cedimenti differenziali.
Data l’elevata aderenza dell’ interfaccia, i l  Road Mesh™ contribuisce in maniera sostanziale alla
connessione tra gli strati bituminosi adiacenti. I l  Road Mesh™ dovrà avere almeno 1 m
di larghezza su ciascun lato del giunto.

Pavimentazione Esistente

esistente nuovo

usura

strati bituminosi

fondazione

sottofondo

dettaglio

Nuova corsia o banchina

estensione

rinforzo di base

dettaglio

Road Mesh
TM

usura

strati
bituminosi
fondazione

sottofondo
rinforzo o
separazione

strati legati

strati
granulari

usura

strati
bituminosi

fondazione

sottofondo

usura

strati
bituminosi

fondazione

sottofondo
rinforzo o
separazione

Pavimentazione esistente Riabilitazione proposta

Nuova pavimentazione Pavimentazione danneggiata

Road Mesh
TM

Road Mesh
TM
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Ormaiamento
Sotto le azioni ripetute di carichi pesanti, la superficie d’asfalto è sottoposta ad azioni
cicl iche di taglio che ne provocano il r if luimento laterale (“shoving”).
Data la struttura aperta, il Road Mesh™ permette la perfetta integrazione del rinforzo all’interno
del conglomerato bituminoso. Il Road Mesh™ è installato alla base della ricarica e con almeno
60 mm di ricoprimento, ed é in grado di limitare il fenomeno dell’ormaiamento superficiale.

Ricariche su pavimentazioni rigide a giunti
Quando si origina una frattura alla base degli strati legati bituminosi, o quando si è in presenza di un
giunto attivo, la frattura tenderà a propagarsi fino a raggiungere le superficie stradale.
Normalmente gli strati di ricarica sopra pavimentazioni rigide presentano caratteristiche di resistenza
abbastanza basse e non sono in grado di opporsi alla propagazione della frattura.
Il Road Mesh™ inserito alla base della ricarica permette di espletare pienamente la sua funzione di assorbimento
delle tensioni di trazione, permettendo di ritardare notevolmente la risalita della frattura.

profilo originale

strato di usura
<60 mm

base bituminosa

fondazione

dettaglio
rete doppia torsione

rifluimento

profondità ormaie

strato resistente al taglio
spessore 6-9 mm

dettaglio 1

f i l i  in corrispondenza
della torsione

barra di rinforzo
trasversale

Pavimentazione Esistente

movimenti giunto

lastra in CLS

fondazione

sottofondo

giunto

Riabilitazione Proposta

sigil latura giunti

riempimenti vuoti

lastra in CLS

fondazione

sottofondo

strati bituminosi

Road Mesh
TM

applicato sopra
i giunti

strato di usura

base bituminosa

fondazione

Road Mesh
TM

dettaglio 1
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Smart Road Project - USA

Nottingham University - UK

glassgrid
extruded grid
unreinforced
extruded grid
geotext /glassgrid
non woven
geotextile
Road MeshTM

Ricerca e Sviluppo

Contributo del Road Mesh™ nel limitare
le deformazioni della pavimentazione

Sviluppo di un metodo
progettuale per overlay rinforzati

dimostrare l’ incremento di vita utile
portare la progettazione di pavimentazioni rinforzate da 
metodologie empiriche ad un approccio basato su evidenze
scientifiche
validare i risultati numerici ottenuti con modellazioni FEM
mediante prove sperimentali

Allo scopo di valutare l’effetto del
rinforzo Road Mesh™ all’interno delle
pavimentazioni bituminose sono state
fatte numerose ricerche per:
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ISMES - Italy

Cagliari University - Italy

Valutazione delle prestazioni di pavimentazioni
rinforzate soggette  a carichi ciclici

analizzare sperimentalmente il comportamento in esercizio
di pavimentazioni stradali per determinare differenze
in termini di portanza e regolarità tra pavimentazioni 
rinforzate e quelle non rinforzate
valutare i l comportamento in esercizio di pavimentazioni 
stradali per stimare i cicl i di manutenzione atti a 
prevenire la rottura

Analisi agli elementi finiti di
pavimentazioni rinforzate
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Cicli di carico

rinforzato

n20 = non rinforzato 20 Hz
n10 = non rinforzato 10 Hz
r 20 = rinforzato 20 Hz
r 10 = rinforzato 10 Hz

A1 - 6 Ton

A3 - 6 Ton
con Road MeshTM

A2 - 3 Ton

A3 - 3 Ton
con Road MeshTM
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Installazione

2 - Srotolamento Road MeshTM

3 - Rullatura

5 - Mano di attacco

4 - Fissaggio Road MeshTM

1 - Fresatura



09

7 - Compattazione

6 - Posa conglomerato bituminoso
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La nostra Esperienza

Sezione stradale con Road Mesh™

Indonesia

Sudafrica

Italia

Il Road Mesh™ offre un’alta resistenza a trazione a basse
deformazioni; la sua geometria tridimensionale si

aggrega con lo strato bituminoso formando un
conglomerato che ottimizza il trasferimento dei
carichi e la resistenza a taglio. La gamma di
soluzioni per il rinforzo delle pavimentazioni
bituminose viene completata da Maccaferri con

l’offerta di geosintetici per il rinforzo degli strati
granulari e per la separazione.

I l  Road Mesh™ è uti l izzato con successo da più di  dieci
anni . È stato constatato che i l  r inforzo nel le  pavi-
mentazioni stradali aiuta ad allungare il periodo dei
cicli di manutenzione. Il Road Mesh™ inizialmente
è stato installato per inibire il reflective cracking
negli strati bituminosi, ma successivamente è stato
dimostrato in ricerche in Europa e in America che
questo prodotto può essere adottato per incre-
mentare la vita dell’intera pavimentazione stradale.
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USA

...nei suoi progetti come nelle sue realizzazioni, Maccaferri
privilegia la continua ricerca dell’evoluzione.
Anche nelle opere più tradizionali, l’Azienda sa integrare
l’offerta di soluzioni originali e la messa a punto di
tecnologie specifiche e innovative.
È il caso delle opere che devono garantire alte performances
di resistenza come le pavimentazioni bituminose. E solo
un esempio, fra i tanti possibil i , offerti dalla ricerca
Maccaferri.
Unito al ricorso a materiali versatil i  e insieme ben
collaudati, c’è uno stile di azione che lavora per soluzioni
puntuali, articolate e pronte a rispondere alle necessità
di una moderna ingegneria strutturale.

Dal 1879…

Stabilimenti
Uffici
Altri Uffici

Regno Unito
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